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Вентиляторы осевые марки ПОТОК 

  



Описание 

Вентиляторы осевые марки ПОТОК предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с 

температурой от -40 до +40°С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м3, не содержащих липких 

веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 1-й или 2-й категории размещения по ГОСТ 

15150-90. Могут применяться для подпора воздуха в системах противопожарной вентиляции. 

Вентиляторы ПОТОК выпускаются в общепромышленном исполнении.  

Преимущества вентиляторов ПОТОК: 

• Оптимизированный модельный ряд № 4,0 до 12,5; 

• Материал корпуса - углеродистая сталь с лакокрасочным покрытием; 

• Лопатки рабочего колеса выполнены из композитных материалов или алюминия; 

• Минимальный радиальный зазор между рабочим колесом и корпусом вентилятора; 

• Конструкция рабочего колеса обеспечивает низкую массу и пониженную шумовую характеристику; 

• Установка вентиляторов в горизонтальном и вертикальном положении 

Благодаря возможности установки разного количества лопаток под разными углами достигается огромное 

разнообразие модификаций каждого типоразмера. Это позволяет подбирать вентилятор с минимальной 

мощностью электродвигателя и наиболее близкий по характеристике к заданной рабочей точке. 

Структура обозначения вентилятора: 

 

Вентилятор осевой ПОТОК - 063 - 3А - 35 - 7.5/3000 - 01 (У2) 
               
Серия вентилятора «ПОТОК»               

Типоразмер: 
040, 045, 050, 056, 063, 071, 080, 090, 100, 112, 125 

             

Модификация колеса: 
3А, 6А, 9А, 12Б и др. 

             

Угол установки лопаток: 
20°, 25°, 30°, 32.5°, 35°, 37.5°, 40°, 45° 

             

Параметры эл.двигателя: 
кВт/об-мин 

             

Основание: 
00 – без основания; 01 – с основанием 

             

Климатическое исполнение: 
У2 (по умолчанию); У1; УЛХ1; Т1 

             

 

Важно! 

Аэродинамические характеристики вентиляторов ПОТОК, приведенные в каталоге, получены на 

аэродинамическом стенде типа В согласно ГОСТ 10921-2017 и имитируют условия работы вентилятора со 

свободным входом и трубопроводом на выходе. Динамическое давление на выходе вентилятора при такой 

схеме установки рассчитывается по полной площади сечения воздуховода соответствующего диаметра. Чтобы 

уменьшить аэродинамические потери при свободном входе воздуха в вентилятор рекомендуется применять 

конфузор. Он представляет собой участок воздуховода с плавным изменением сечения под углом 30 градусов. 

При работе вентилятора на вытяжку со свободным выходным отверстием при подборе следует учитывать, что 

сопротивление сети воздуховодов должно покрываться исключительно статическим давлением вентилятора, 

поскольку динамическое даление будет расходоваться на выброс воздуха в атмосферу. При этом на выходе 

рекомендуется устанавливать диффузор в виде участка воздуховода с плавным увеличением сечения под 

углом не менее 15 градусов.  



Вентилятор ПОТОК-040-3А 

Габаритные и присоединительные размеры 

 

Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

040 3А 

20° АИР56А4 0,12 1500 

330 

20,3 

25° АИР56А4 0,12 1500 20,3 

30° АИР56А4 0,12 1500 20,3 

32,5° АИР56В4 0,18 1500 20,6 

35° АИР56В4 0,18 1500 20,6 

37,5° АИР56В4 0,18 1500 20,6 

40° АИР56В4 0,18 1500 20,6 

45° АИР63А4 0,25 1500 21,4 

  



Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

040 3А 

20° АИР63В2 0,55 3000 330 22,8 

25° АИР71А2 0,75 3000 

440 

27,9 

30° АИР71В2 1,1 3000 29,8 

32,5° АИР71В2 1,1 3000 29,8 

35° АИР80А2 1,5 3000 32,4 

37,5° АИР80А2 1,5 3000 32,4 

40° АИР80В2 2,2 3000 34,5 

45° АИР80В2 2,2 3000 34,5 

  



Вентилятор ПОТОК-040-6А 

Габаритные и присоединительные размеры 

 

Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

040 6А 

20° АИР56А4 0,12 1500 

330 

20,9 

25° АИР56В4 0,18 1500 21,2 

30° АИР56В4 0,18 1500 21,2 

32,5° АИР63А4 0,25 1500 22,1 

35° АИР63А4 0,25 1500 22,1 

37,5° АИР63А4 0,25 1500 22,1 

40° АИР63В4 0,37 1500 23,4 

45° АИР63В4 0,37 1500 23,4 

  



Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

040 6А 

20° АИР71В2 1,1 3000 

440 

29,8 

25° АИР80А2 1,5 3000 32,4 

30° АИР80А2 1,5 3000 32,4 

32,5° АИР80В2 2,2 3000 34,5 

35° АИР80В2 2,2 3000 34,5 

37,5° АИР80В2 2,2 3000 34,5 

40° АИР90L2 3 3000 
510 

38,1 

45° АИР90L2 3 3000 38,1 

  



Вентилятор ПОТОК-045-3А 

Габаритные и присоединительные размеры 

 

Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

045 3А 

20° АИР56А4 0,12 1500 

330 

21,6 

25° АИР56В4 0,18 1500 21,9 

30° АИР56В4 0,18 1500 21,9 

32,5° АИР63А4 0,25 1500 22,8 

35° АИР63А4 0,25 1500 22,8 

37,5° АИР63В4 0,37 1500 24,2 

40° АИР63В4 0,37 1500 24,2 

45° АИР63В4 0,37 1500 24,2 



Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

045 3А 

20° АИР71В2 1,1 3000 

440 

31,5 

25° АИР80А2 1,5 3000 34,1 

30° АИР80А2 1,5 3000 34,1 

32,5° АИР80В2 2,2 3000 36,2 

35° АИР80В2 2,2 3000 36,2 

37,5° АИР80В2 2,2 3000 36,2 

40° АИР90L2 3 3000 
510 

39,9 

45° АИР100S2 4 3000 43,6 

 

  



Вентилятор ПОТОК-045-6А 

Габаритные и присоединительные размеры 

 

Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

045 6А 

20° АИР56В4 0,18 1500 

330 

21,9 

25° АИР63А4 0,25 1500 22,8 

30° АИР63В4 0,37 1500 24,2 

32,5° АИР63В4 0,37 1500 24,2 

35° АИР71А4 0,55 1500 

440 

29,3 

37,5° АИР71А4 0,55 1500 29,3 

40° АИР71А4 0,55 1500 29,3 

45° АИР71А4 0,55 1500 29,3 



Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

045 6А 

20° АИР80А2 1,5 3000 
440 

34,1 

25° АИР80В2 2,2 3000 36,2 

30° АИР90L2 3 3000 

510 

39,9 

32,5° АИР90L2 3 3000 39,9 

35° АИР100S2 4 3000 43,6 

37,5° АИР100S2 4 3000 43,6 

40° АИР100S2 4 3000 43,6 

45° АИР100L2 5,5 3000 48,3 

 

  



Вентилятор ПОТОК-050-3А 

Габаритные и присоединительные размеры 

 

Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

050 3А 

20° АИР56В4 0,18 1500 

330 

24,9 

25° АИР63А4 0,25 1500 25,7 

30° АИР63В4 0,37 1500 26,7 

32,5° АИР63В4 0,37 1500 26,7 

35° АИР63В4 0,37 1500 26,7 

37,5° АИР71А4 0,55 1500 

440 

32,4 

40° АИР71А4 0,55 1500 32,4 

45° АИР71А4 0,55 1500 32,4 

 



Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

050 3А 

20° АИР80А2 1,5 3000 

440 

37,3 

25° АИР80В2 2,2 3000 39,4 

30° АИР80В2 2,2 3000 39,4 

32,5° АИР90L2 3 3000 

510 

43,4 

35° АИР90L2 3 3000 43,4 

37,5° АИР100S2 4 3000 47,0 

40° АИР100S2 4 3000 47,0 

45° АИР100L2 5,5 3000 51,8 

 

  



Вентилятор ПОТОК-050-6А 

Габаритные и присоединительные размеры 

 

Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

050 6А 

20° АИР63А4 0,25 1500 
330 

25,7 

25° АИР63В4 0,37 1500 26,7 

30° АИР71А4 0,55 1500 

440 

32,4 

32,5° АИР71А4 0,55 1500 32,4 

35° АИР71В4 0,75 1500 34,1 

37,5° АИР71В4 0,75 1500 34,1 

40° АИР71В4 0,75 1500 34,1 

45° АИР80А4 1,1 1500 38,3 

 



Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

050 6А 

20° АИР80В2 2,2 3000 440 39,4 

25° АИР90L2 3 3000 

510 

43,4 

30° АИР100S2 4 3000 47,0 

32,5° АИР100L2 5,5 3000 51,8 

35° АИР100L2 5,5 3000 51,8 

37,5° АИР100L2 5,5 3000 51,8 

40° АИР112М2 7,5 3000 
625 

79,9 

45° АИР112М2 7,5 3000 79,9 

 

  



Вентилятор ПОТОК-056-3А 

Габаритные и присоединительные размеры 

 

Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

056 3А 

20° АИР63А4 0,25 1500 
330 

31,0 

25° АИР63В4 0,37 1500 31,9 

30° АИР71А4 0,55 1500 

440 

38,0 

32,5° АИР71А4 0,55 1500 38,0 

35° АИР71А4 0,55 1500 38,0 

37,5° АИР71В4 0,75 1500 39,7 

40° АИР71В4 0,75 1500 39,7 

45° АИР80А4 1,1 1500 43,9 



Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

056 3А 

20° АИР80В2 2,2 3000 440 44,9 

25° АИР90L2 3 3000 

510 

49,1 

30° АИР100S2 4 3000 52,8 

32,5° АИР100S2 4 3000 52,8 

35° АИР100L2 5,5 3000 57,5 

37,5° АИР100L2 5,5 3000 57,5 

40° АИР112М2 7,5 3000 
625 

86,1 

45° АИР112М2 7,5 3000 86,1 

 

  



Вентилятор ПОТОК-056-6А 

Габаритные и присоединительные размеры 

 

Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

056 6А 

20° АИР63В4 0,37 1500 330 31,9 

25° АИР71А4 0,55 1500 

440 

38,0 

30° АИР71В4 0,75 1500 39,7 

32,5° АИР80А4 1,1 1500 43,9 

35° АИР80А4 1,1 1500 43,9 

37,5° АИР80А4 1,1 1500 43,9 

40° АИР80А4 1,1 1500 43,9 

45° АИР80В4 1,5 1500 46,0 



Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

056 6А 

20° АИР100S2 4 3000 510 52,8 

25° АИР100L2 5,5 3000 510 57,5 

30° АИР112М2 7,5 3000 625 86,1 

32,5° АИР112М2 7,5 3000 625 86,1 

35° АИР112М2 7,5 3000 625 86,1 

37,5° АИР132М2 11 3000 625 91,4 

40° АИР132М2 11 3000 625 91,4 

45° АИР160S2 15 3000 815 161,9 

  



Вентилятор ПОТОК-063-3А 

Габаритные и присоединительные размеры 

 

Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

063 3А 

20° АИР63В4 0,37 1500 330 33,8 

25° АИР71А4 0,55 1500 

440 

40,4 

30° АИР71В4 0,75 1500 42,1 

32,5° АИР71В4 0,75 1500 42,1 

35° АИР80А4 1,1 1500 46,3 

37,5° АИР80А4 1,1 1500 46,3 

40° АИР80А4 1,1 1500 46,3 

45° АИР80В4 1,5 1500 48,4 

 



Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

063 3А 

20° АИР90L2 3 3000 

510 

51,7 

25° АИР100S2 4 3000 55,3 

30° АИР100L2 5,5 3000 60,1 

32,5° АИР112М2 7,5 3000 

625 

89,0 

35° АИР112М2 7,5 3000 89,0 

37,5° АИР132М2 11 3000 94,3 

40° АИР132М2 11 3000 94,3 

45° АИР132М2 11 3000 94,3 

 

  



Вентилятор ПОТОК-063-6А 

Габаритные и присоединительные размеры 

 

Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

063 6А 

20° АИР71А4 0,55 1500 

440 

40,4 

25° АИР71В4 0,75 1500 42,1 

30° АИР80А4 1,1 1500 46,3 

32,5° АИР80В4 1,5 1500 48,4 

35° АИР80В4 1,5 1500 48,4 

37,5° АИР80В4 1,5 1500 48,4 

40° АИР90L4 2,2 1500 
510 

51,7 

45° АИР90L4 2,2 1500 51,7 

 



Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

063 6А 

20° АИР100L2 5,5 3000 510 60,1 

25° АИР112М2 7,5 3000 

625 

89,0 

30° АИР132М2 11 3000 94,3 

32,5° АИР132М2 11 3000 94,3 

35° АИР132М2 11 3000 94,3 

37,5° АИР160S2 15 3000 

815 

144,6 

40° АИР160S2 15 3000 144,6 

45° АИР160М2 18,5 3000 156,1 

  



Вентилятор ПОТОК-071-3А 

Габаритные и присоединительные размеры 

 

Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

071 3А 

20° АИР71А4 0,55 1500 

440 

45,6 

25° АИР71В4 0,75 1500 47,3 

30° АИР80А4 1,1 1500 51,5 

32,5° АИР80А4 1,1 1500 51,5 

35° АИР80В4 1,5 1500 53,6 

37,5° АИР80В4 1,5 1500 53,6 

40° АИР80В4 1,5 1500 53,6 

45° АИР90L4 2,2 1500 510 57,2 

 



Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

071 3А 

20° АИР100S2 4 3000 
510 

60,9 

25° АИР100L2 5,5 3000 65,6 

30° АИР112М2 7,5 3000 

625 

95,0 

32,5° АИР132М2 11 3000 100,3 

35° АИР132М2 11 3000 100,3 

37,5° АИР132М2 11 3000 100,3 

40° АИР160S2 15 3000 
815 

172,3 

45° АИР160М2 18,5 3000 187,0 

 

  



Вентилятор ПОТОК-071-6А 

Габаритные и присоединительные размеры 

 

Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

071 6А 

20° АИР71В4 0,75 1500 

440 

47,3 

25° АИР80А4 1,1 1500 51,5 

30° АИР80В4 1,5 1500 53,6 

32,5° АИР90L4 2,2 1500 

510 

57,2 

35° АИР90L4 2,2 1500 57,2 

37,5° АИР90L4 2,2 1500 57,2 

40° АИР100S4 3 1500 63,5 

45° АИР100S4 3 1500 63,5 

 



Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

071 6А 

20° АИР112М2 7,5 3000 
625 

95,0 

25° АИР132М2 11 3000 100,3 

30° АИР160S2 15 3000 

815 

151,3 

32,5° АИР160S2 15 3000 151,3 

35° АИР160М2 18,5 3000 162,9 

37,5° АИР160М2 18,5 3000 162,9 

40° АИP180S2 22 3000 175,5 

45° АИР180М2 30 3000 195,4 

  



Вентилятор ПОТОК-080-3А 

Габаритные и присоединительные размеры 

 

Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

080 3А 

20° АИР71А4 0,55 1500 

440 

63,2 

25° АИР80А4 1,1 1500 69,1 

30° АИР80В4 1,5 1500 71,2 

32,5° АИР80В4 1,5 1500 71,2 

35° АИР90L4 2,2 1500 

510 

76,7 

37,5° АИР90L4 2,2 1500 76,7 

40° АИР90L4 2,2 1500 76,7 

 



Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

080 3А 

20° АИР100L2 5,5 3000 510 85,1 

25° АИР112М2 7,5 3000 
625 

117,4 

30° АИР132М2 11 3000 122,6 

32,5° АИР160S2 15 3000 

815 

199,5 

35° АИР160S2 15 3000 199,5 

37,5° АИР160М2 18,5 3000 214,2 

40° АИР160М2 18,5 3000 214,2 

 

  



Вентилятор ПОТОК-080-6А 

Габаритные и присоединительные размеры 

 

Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

080 6А 

20° АИР80А4 1,1 1500 
440 

69,1 

25° АИР80В4 1,5 1500 71,2 

30° АИР90L4 2,2 1500 

510 

76,7 

32,5° АИР90L4 2,2 1500 76,7 

35° АИР100S4 3 1500 83,0 

37,5° АИР100S4 3 1500 83,0 

40° АИР100L4 4 1500 87,2 

 



Аэродинамические характеристики 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 
Колесо Двигатель 

L, мм М, кг 
модификация угол лопаток Тип кВт об/мин 

080 6А 

20° АИР132М2 11 3000 625 122,6 

25° АИР160S2 15 3000 

815 

178,5 

30° АИР160М2 18,5 3000 190,1 

32,5° АИP180S2 22 3000 202,7 

35° АИР180М2 30 3000 222,6 

37,5° АИР180М2 30 3000 222,6 

40° АИР200М2 37 3000 950 327,6 

 

 


