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Глушитель шума пластинчатый ГП

Назначение

Шумоглушители пластинчатые ГП предназначены для снижения 
уровня шума в прямоугольных  воздуховодах, создаваемого 
потоком воздуха.

Конструкция

Шумоглушитель пластинчатый состоит из оцинкованного 
корпуса с направляющими в которых расположены пластины 
шумоглушения. Пластины располагаются параллельно 
движению воздуха, со стороны входа воздушного потока  на 
них установлены обтекатели для снижения аэродинамического 
сопротивления. В качестве звукопоглощающего материала 
используется минеральный утеплитель на основе кварца. При 
монтаже шумоглушителя обтекатели должны находиться против 
движения воздуха.

ШУМОГЛУШИТЕЛИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование
Площадь живого

сечения F, м2

Размеры, мм Количество 
пластин

Масса, кг
В, мм Н, мм L, мм

ГП 1-1 0,2 800 500 1000 2 49,5
ГП 1-2 0,3 1200 500 1000 3 69,3
ГП 1-3 0,4 1600 500 1000 4 90,2
ГП 2-1 0,4 800 1000 1000 2 85,8
ГП 2-2 0,6 1200 1000 1000 3 118,2
ГП 2-3 0,1 1600 1000 1000 4 150,1
ГП 2-4 1,0 2000 1000 1000 5 184,0
ГП 3-1 0,6 800 1500 1000 2 129,0
ГП 3-2 0,9 1200 1500 1000 3 177,0
ГП 3-3 1,2 1600 1500 1000 4 225,0
ГП 4-1 0,8 800 2000 1000 2 165,2
ГП 4-2 1,2 1200 2000 1000 3 225,1
ГП 4-3 1,6 1600 2000 1000 4 284,9
ГП 5-1 0,2 800 500 1500 2 78,9
ГП 5-2 0,3 1200 500 1500 3 113,0
ГП 5-3 0,4 1600 500 1500 4 147,0
ГП 6-1 0,4 800 1000 1500 2 131,0
ГП 6-2 0,6 1200 1000 1500 3 184,5
ГП 6-3 0,8 1600 1000 1500 4 237,0
ГП 6-4 1,0 2000 1000 1500 5 289,0
ГП 7-1 0,6 800 1500 1500 2 196,0
ГП 7-2 0,9 1200 1500 1500 3 271,0
ГП 7-3 1,2 1600 1500 1500 4 347,0
ГП 8-1 0,8 800 2000 1500 2 248,0
ГП 8-2 1,2 1200 2000 1500 3 341,8
ГП 8-3 1,6 1600 2000 1500 4 435,3

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Размеры, мм ВхН Длина

Снижение уровня звуковой мощности, (дБ), при  
среднегеометрических частотах октавных полос, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ГП 1-1 800х500

1000 2 3 12 18 15 12 9 8

ГП 1-2 1200х500
ГП 1-3 1600х500
ГП 2-1 800х1000
ГП 2-2 1200х1000
ГП 2-3 1600х1000
ГП 2-4 2000х1000
ГП 3-1 800х1500
ГП 3-2 1200х1500
ГП 3-3 1600х1500
ГП 4-1 800х2000
ГП 4-2 1200х2000
ГП 4-3 1600х2000
ГП 5-1 800х500

1000 2 5 18 25 20 15 12 11

ГП 5-2 1200х500
ГП 5-3 1600х500
ГП 6-1 800х1000
ГП 6-2 1200х1000
ГП 6-3 1600х1000
ГП 6-4 2000х1000
ГП 7-1 800х1500
ГП 7-2 1200х1500
ГП 7-3 1600х1500
ГП 8-1 800х2000
ГП 8-2 1200х2000
ГП 8-3 1600х2000
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