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Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
без предварительного уведомления

Назначение
Гибкие вставки предназначены для предотвращения передачи вибраций 

к воздуховодам, а так же для снижения уровня шума от вентиляторов.

Конструкция
Гибкие вставки изготавливаются из ленты, которая представляет собой 

две полосы из оцинкованной стали, между которыми герметично зафикси-
рована полоса из ПВХ. Конструкция вставки позволяет крепить её к венти-
ляторам и другим элементам вентиляционных систем с помощью болтового 
соединения.

ВСТАВКА ГИБКАЯ ВГ

Наименование А, мм А1, мм В, мм В1, мм h, мм d, мм Масса, кг

ВГ 40-20 400 420 200 220 20 9 2,15

ВГ 50-25 500 520 250 270 20 9 2,69

ВГ 50-30 500 520 300 320 20 9 2,87

ВГ 60-30 600 620 300 320 20 9 3,22

ВГ 60-35 600 620 350 370 20 9 3,40

ВГ 70-40 700 730 400 430 30 11 6,14

ВГ 80-50 800 830 500 530 30 11 7,26

ВГ 90-50 900 930 500 530 30 11 7,81

ВГ 100-50 1000 1030 500 530 30 11 8,37

Габаритные размеры

Прямоугольное канальное оборудование


