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ФЛАНЦЫ

Назначение

Фланцы круглого и прямоугольного сечения предназначены для соеди-
нения между собой в стык различных элементов вентиляционной системы. 
При монтаже между фланцами прокладывается уплотнительная лента, что 
делает соединение герметичным.

Конструкция

Фланцы круглого сечения изготавливаются из черной листовой или угловой 
стали, также возможно изготовление из оцинкованной и нержавеющей 
стали. Фланцы прямоугольного сечения изготавливаются из черной угловой 
стали, возможно изготовление из нержавеющей угловой стали.

Фланцы круглого сечения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Диаметр D, мм Диаметр D1, мм Диаметр D2, мм Материал а х b Масса, кг n отверстий Рекомендуемые болты 
для соединения

100 130 150

Листовая 
сталь б=3мм

7x12

0,22 4

М6

125 155 175 0,27

6

140 170 190 0,30
160 190 210 0,33
180 210 230 0,37
200 230 250 0,40
225 255 275 0,45
250 280 300 0,50
280 310 330 0,55

8315 345 365 0,62
355 385 405

Уголок
25 x 25 x 3

1,30
400 430 450 1,45

10450 480 500 1,62
500 530 550 1,80
560 590 610 2,00
630 660 680

7x12

2,30
12

М8
710 740 760 2,50
800 830 850 2,80
900 940 964 Уголок

32 x 32 x 3
4,20 161000 1040 1064 4,60

1120 1160 1190

Уголок
35 x 35 x 4 11x18

7,30 18

М10

1250 1290 1320 8,30
1400 1440 1470 9,10 22
1600 1640 1670 10,40 26
1800 1840 1870 11,70 28
2000 2040 2070 13,00 30

Фильтры ФяРБ, ФяУБ


