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Клапаны для крышных вентиляторов
Клапаны самооткрывающиеся для стакана С

Назначение

Самооткрывающиеся клапаны предназначены для предотвращения утечек 
теплого воздуха и атмосферных осадков в производственные помещения при 
неработающем вентиляторе.

Конструкция

Клапан изготавливается из окрашенной черной или нержавеющей стали и 
представляет собой цилиндрический патрубок, в котором эксцентрично уста-
новлена створка, свободно поворачивающаяся в конических опорах и урав-
новешенная противовесом. Створка клапана открывается потоком воздуха 
и закрывается под воздействием собственного веса при отключении венти-
лятора. Клапан должен крепиться непосредственно к всасывающему отвер-
стию вентилятора или устанавливаться на вертикальный участок воздухо-
вода. Движение воздуха через клапан должно осуществляться снизу вверх.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНА СЕРИИ А9-30 ДЛЯ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

№ вентилятора D D1 D2 Н Z C a x b n. отв Масса, кг
3,15 315 345 365 200 37 63 7 x 12 8 7,8

4 400 430 450 260 46 79 7 x 12 10 9,0
5 500 530 550 280 76 129 7 x 12 10 11,5

6.3 630 660 680 300 117 198 9 x 16 12 18,0
7,1 710 740 760 340 131 224 9 x 16 12 24,2
8 800 830 850 400 142 243 9 x 16 12 27,5
9 900 940 964 420 172 293 9 x 16 16 31,4
10 1000 1040 1064 460 209 356 9 x 16 16 35,3

11,2 1120 1155 1190 480 231 394 11 x 18 18 39,2
12,5 1250 1295 1320 500 272 463 11 x 18 18 43,1

ПРИМЕЧАНИЕ: для стаканов на крышные вентиляторы ВКР

Обозначение клапана:
Самоткрывающийся

Диаметр, мм:

Материал изготовления:
               – черная сталь (по умолчанию)
AISI304 – нержавеющая сталь

Клапан cамооткрывающийся   D560   AISI304 Пример обозначения:

Клапаны самооткрывающиеся для стакана С


