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ЗАО НЗВЗ «ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»WWW.NZVZ.RU

Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
без предварительного уведомления

Вентиляторы осевые ПОТОК

Назначение 
Осевые вентиляторы ПОТОК применяются, как правило, в составе систем противодымной вентиляции для создания 
избыточного давления и притока атмосферного воздуха в лестничные клетки, тамбур-шлюзы и шахты лифтов зданий, 
с целью предотвращения проникновения дыма в эти помещения и создания возможности проведения работ по 
борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.

Конструкция

Колесо осевого вентилятора представляет собой ступицу с отверстиями под пластиковые лопатки. Благодаря 
возможности установки разного количества лопаток под разными углами достигается огромное разнообразие 
модификаций каждого типоразмера. Это позволяет подбирать вентилятор с минимальной мощностью 
электродвигателя и наиболее близкий по характеристике к заданной рабочей точке.

Эксплуатация
Вентиляторы общего назначения предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных 
газовых смесей, агрессивность которых, по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества 
не выше агрессивности воздуха с температурой до +40°С, не содержащих липких и волокнистых материалов, с 
запыленностью не более 0,1 г/м3.

Вентиляторы осевые ПОТОК

Серия вентилятора:
ПОТОК

№ вентилятора * Условный диаметр колеса:
040, 045, 050, 056, 063, 071, 080

Модицикация колеса:
3А, 6А

Угол установки лопаток:
20°, 25°, 30°, 32,5°, 35°, 37,5°, 40°, 45°

Параметры двигателя Nу/n:
Nу - установленная мощность, кВт
n - частота вращения, об/мин

Основание:
00 – без основания;
01 – с основанием

Климатическое исполнение:
У2 (по умолчанию), У1, УХЛ1

ПОТОК  -  063  -  3А  -  35  -  7,5/3000  -  01  -  (У2)
Пример обозначения:

Дополнительные принадлежности

Козырёк Преобразователь частоты Шкаф управления ШСАУ-В Шкаф управления ШУВ-ДУ
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Вентиляторы осевые ПОТОК

ВО ПОТОК-040-3А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

040 3А

20° 56А4 0,12 1500 0,42 2,1

330

20,3

25° 56А4 0,12 1500 0,42 2,1 20,3

30° 56А4 0,12 1500 0,42 2,1 20,3

32,5° 56В4 0,18 1500 0,67 3,35 20,6

35° 56В4 0,18 1500 0,67 3,35 20,6

37,5° 56В4 0,18 1500 0,67 3,35 20,6

40° 56В4 0,18 1500 0,67 3,35 20,6

45° 63А4 0,25 1500 0,87 4,35 21,4

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики



117
R

ЗАО НЗВЗ «ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»WWW.NZVZ.RU

Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
без предварительного уведомления

Вентиляторы осевые ПОТОК
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ВО ПОТОК-040-3А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

040 3А

20° 63В2 0,55 3000 1,4 7 330 22,8

25° 71А2 0,75 3000 1,77 8,85

440

27,9

30° 71В2 1,1 3000 2,61 13,05 29,8

32,5° 71В2 1,1 3000 2,61 13,05 29,8

35° 80А2 1,5 3000 3,46 18 32,4

37,5° 80А2 1,5 3000 3,46 18 32,4

40° 80В2 2,2 3000 4,85 24,25 34,5

45° 80В2 2,2 3000 4,85 24,25 34,5

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики



Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
без предварительного уведомления

118 WWW.NZVZ.RU
R

ЗАО НЗВЗ «ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»

L

L+45 360

7х12

4 отв.

10 отв.

ø11

ø4
00

ø4
30

47
5

25
0

400L+70

ВО ПОТОК-040-6А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

040 6А

20° 56А4 0,12 1500 0,42 2,1

330

20,9

25° 56В4 0,18 1500 0,67 3,35 21,2

30° 56В4 0,18 1500 0,67 3,35 21,2

32,5° 63А4 0,25 1500 0,87 4,35 22,1

35° 63А4 0,25 1500 0,87 4,35 22,1

37,5° 63А4 0,25 1500 0,87 4,35 22,1

40° 63В4 0,37 1500 1,18 5,9 23,4

45° 63В4 0,37 1500 1,18 5,9 23,4

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики

Вентиляторы осевые ПОТОК
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Вентиляторы осевые ПОТОК

ВО ПОТОК-040-6А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L,

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

040 6А

20° 71В2 1,1 3000 2,61 13,05

440

29,8

25° 80А2 1,5 3000 3,46 18 32,4

30° 80А2 1,5 3000 3,46 18 32,4

32,5° 80В2 2,2 3000 4,85 24,25 34,5

35° 80В2 2,2 3000 4,85 24,25 34,5

37,5° 80В2 2,2 3000 4,85 24,25 34,5

40° 90L2 3 3000 6,34 31,7
510

38,1

45° 90L2 3 3000 6,34 31,7 38,1

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики
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ВО ПОТОК-045-3А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

045 3А

20° 56А4 0,12 1500 0,42 2,1

330

21,6

25° 56В4 0,18 1500 0,67 3,35 21,9

30° 56В4 0,18 1500 0,67 3,35 21,9

32,5° 63А4 0,25 1500 0,87 4,35 22,8

35° 63А4 0,25 1500 0,87 4,35 22,8

37,5° 63В4 0,37 1500 1,18 5,9 24,2

40° 63В4 0,37 1500 1,18 5,9 24,2

45° 63В4 0,37 1500 1,18 5,9 24,2

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики

Вентиляторы осевые ПОТОК
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Вентиляторы осевые ПОТОК

ВО ПОТОК-045-3А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

045 3А

20° 71В2 1,1 3000 2,61 13,05

440

31,5

25° 80А2 1,5 3000 3,46 18 34,1

30° 80А2 1,5 3000 3,46 18 34,1

32,5° 80В2 2,2 3000 4,85 24,25 36,2

35° 80В2 2,2 3000 4,85 24,25 36,2

37,5° 80В2 2,2 3000 4,85 24,25 36,2

40° 90L2 3 3000 6,34 31,7
510

39,9

45° 100S2 4 3000 8,2 41 43,6

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики
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ВО ПОТОК-045-6А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

045 6А

20° 56В4 0,18 1500 0,67 3,35

330

21,9

25° 63А4 0,25 1500 0,87 4,35 22,8

30° 63В4 0,37 1500 1,18 5,9 24,2

32,5° 63В4 0,37 1500 1,18 5,9 24,2

35° 71А4 0,55 1500 1,4 7

440

29,3

37,5° 71А4 0,55 1500 1,4 7 29,3

40° 71А4 0,55 1500 1,4 7 29,3

45° 71А4 0,55 1500 1,4 7 29,3

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики

Вентиляторы осевые ПОТОК
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Вентиляторы осевые ПОТОК

ВО ПОТОК-045-6А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

045 6А

20° 80А2 1,5 3000 3,46 18
440

34,1

25° 80В2 2,2 3000 4,85 24,25 36,2

30° 90L2 3 3000 6,34 31,7

510

39,9

32,5° 90L2 3 3000 6,34 31,7 39,9

35° 100S2 4 3000 8,2 41 43,6

37,5° 100S2 4 3000 8,2 41 43,6

40° 100S2 4 3000 8,2 41 43,6

45° 100L2 5,5 3000 11,1 55,5 48,3

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики
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ВО ПОТОК-050-3А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

050 3А

20° 56В4 0,18 1500 0,67 3,35

330

24,9

25° 63А4 0,25 1500 0,87 4,35 25,7

30° 63В4 0,37 1500 1,18 5,9 26,7

32,5° 63В4 0,37 1500 1,18 5,9 26,7

35° 63В4 0,37 1500 1,18 5,9 26,7

37,5° 71А4 0,55 1500 1,4 7

440

32,4

40° 71А4 0,55 1500 1,4 7 32,4

45° 71А4 0,55 1500 1,4 7 32,4

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики

Вентиляторы осевые ПОТОК
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Вентиляторы осевые ПОТОК

ВО ПОТОК-050-3А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

050 3А

20° 80А2 1,5 3000 3,46 18

440

37,3

25° 80В2 2,2 3000 4,85 24,25 39,4

30° 80В2 2,2 3000 4,85 24,25 39,4

32,5° 90L2 3 3000 6,34 31,7

510

43,4

35° 90L2 3 3000 6,34 31,7 43,4

37,5° 100S2 4 3000 8,2 41 47,0

40° 100S2 4 3000 8,2 41 47,0

45° 100L2 5,5 3000 11,1 55,5 51,8

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики
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ВО ПОТОК-050-6А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

050 6А

20° 63А4 0,25 1500 0,87 4,35
330

25,7

25° 63В4 0,37 1500 1,18 5,9 26,7

30° 71А4 0,55 1500 1,4 7

440

32,4

32,5° 71А4 0,55 1500 1,4 7 32,4

35° 71В4 0,75 1500 2,05 10,25 34,1

37,5° 71В4 0,75 1500 2,05 10,25 34,1

40° 71В4 0,75 1500 2,05 10,25 34,1

45° 80А4 1,1 1500 2,85 13,05 38,3

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики

Вентиляторы осевые ПОТОК
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Вентиляторы осевые ПОТОК

ВО ПОТОК-050-6А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

050 6А

20° 80В2 2,2 3000 4,85 24,25 440 39,4

25° 90L2 3 3000 6,34 31,7

510

43,4

30° 100S2 4 3000 8,2 41 47,0

32,5° 100L2 5,5 3000 11,1 55,5 51,8

35° 100L2 5,5 3000 11,1 55,5 51,8

37,5° 100L2 5,5 3000 11,1 55,5 51,8

40° 112М2 7,5 3000 14,9 74,5
625

79,9

45° 112М2 7,5 3000 14,9 74,5 79,9

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики
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ВО ПОТОК-056-3А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

056 3А

20° 63А4 0,25 1500 0,87 4,35
330

31,0

25° 63В4 0,37 1500 1,18 5,9 31,9

30° 71А4 0,55 1500 1,4 7

440

38,0

32,5° 71А4 0,55 1500 1,4 7 38,0

35° 71А4 0,55 1500 1,4 7 38,0

37,5° 71В4 0,75 1500 2,05 10,25 39,7

40° 71В4 0,75 1500 2,05 10,25 39,7

45° 80А4 1,1 1500 2,85 13,05 43,9

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики

Вентиляторы осевые ПОТОК
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Вентиляторы осевые ПОТОК

ВО ПОТОК-056-3А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

056 3А

20° 80В2 2,2 3000 4,85 24,25 440 44,9

25° 90L2 3 3000 6,34 31,7

510

49,1

30° 100S2 4 3000 8,2 41 52,8

32,5° 100S2 4 3000 8,2 41 52,8

35° 100L2 5,5 3000 11,1 55,5 57,5

37,5° 100L2 5,5 3000 11,1 55,5 57,5

40° 112М2 7,5 3000 14,9 74,5
625

86,1

45° 112М2 7,5 3000 14,9 74,5 86,1

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики
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Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

056 6А

20° 63В4 0,37 1500 1,18 5,9 330 31,9

25° 71А4 0,55 1500 1,4 7

440

38,0

30° 71В4 0,75 1500 2,05 10,25 39,7

32,5° 80А4 1,1 1500 2,85 13,05 43,9

35° 80А4 1,1 1500 2,85 13,05 43,9

37,5° 80А4 1,1 1500 2,85 13,05 43,9

40° 80А4 1,1 1500 2,85 13,05 43,9

45° 80В4 1,5 1500 3,46 18 46,0

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики

Вентиляторы осевые ПОТОК



131
R

ЗАО НЗВЗ «ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»WWW.NZVZ.RU

Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
без предварительного уведомления

L

L+45 480

9х16

4 отв.

12 отв.

ø11

ø5
60

ø5
90

66
5

31
0

520L+70

Вентиляторы осевые ПОТОК

ВО ПОТОК-056-6А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

056 6А

20° 100S2 4 3000 8,2 41
510

52,8

25° 100L2 5,5 3000 11,1 55,5 57,5

30° 112М2 7,5 3000 14,9 74,5

625

86,1

32,5° 112М2 7,5 3000 14,9 74,5 86,1

35° 112М2 7,5 3000 14,9 74,5 86,1

37,5° 132М2 11 3000 21,2 106 91,4

40° 132М2 11 3000 21,2 106 91,4

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики



Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
без предварительного уведомления

132 WWW.NZVZ.RU
R

ЗАО НЗВЗ «ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»

L

L+45 550

9х16

4 отв.

12 отв.

ø11

ø6
30

ø6
60

73
5

38
0

590L+70

ВО ПОТОК-063-3А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

063 3А

20° 63В4 0,37 1500 1,18 5,9 330 33,8

25° 71А4 0,55 1500 1,4 7

440

40,4

30° 71В4 0,75 1500 2,05 10,25 42,1

32,5° 71В4 0,75 1500 2,05 10,25 42,1

35° 80А4 1,1 1500 2,85 13,05 46,3

37,5° 80А4 1,1 1500 2,85 13,05 46,3

40° 80А4 1,1 1500 2,85 13,05 46,3

45° 80В4 1,5 1500 3,46 18 48,4

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики

Вентиляторы осевые ПОТОК



133
R

ЗАО НЗВЗ «ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»WWW.NZVZ.RU

Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
без предварительного уведомления

L

L+45 550

9х16

4 отв.

12 отв.

ø11

ø6
30

ø6
60

73
5

38
0

590L+70

Вентиляторы осевые ПОТОК

ВО ПОТОК-063-3А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

063 3А

20° 90L2 3 3000 6,34 31,7

510

51,7

25° 100S2 4 3000 8,2 41 55,3

30° 100L2 5,5 3000 11,1 55,5 60,1

32,5° 112М2 7,5 3000 14,9 74,5

625

89,0

35° 112М2 7,5 3000 14,9 74,5 89,0

37,5° 132М2 11 3000 21,2 106 94,3

40° 132М2 11 3000 21,2 106 94,3

45° 132М2 11 3000 21,2 106 94,3

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики



Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
без предварительного уведомления

134 WWW.NZVZ.RU
R

ЗАО НЗВЗ «ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»

L

L+45 550

9х16

4 отв.

12 отв.

ø11

ø6
30

ø6
60

73
5

38
0

590L+70

ВО ПОТОК-063-6А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

063 6А

20° 71А4 0,55 1500 1,4 7

440

40,4

25° 71В4 0,75 1500 2,05 10,25 42,1

30° 80А4 1,1 1500 2,85 13,05 46,3

32,5° 80В4 1,5 1500 3,46 18 48,4

35° 80В4 1,5 1500 3,46 18 48,4

37,5° 80В4 1,5 1500 3,46 18 48,4

40° 90L4 2,2 1500 4,85 24,25
510

51,7

45° 90L4 2,2 1500 4,85 24,25 51,7

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики

Вентиляторы осевые ПОТОК
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R

ЗАО НЗВЗ «ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»WWW.NZVZ.RU

Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
без предварительного уведомления

L

L+45 550

9х16

4 отв.

12 отв.

ø11

ø6
30

ø6
60

73
5

38
0

590L+70

Вентиляторы осевые ПОТОК

ВО ПОТОК-063-6А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

063 6А

20° 100L2 5,5 3000 11,1 55,5 510 60,1

25° 112М2 7,5 3000 14,9 74,5

625

89,0

30° 132М2 11 3000 21,2 106 94,3

32,5° 132М2 11 3000 21,2 106 94,3

35° 160S2 15 3000 28,6 143

815

144,6

37,5° 160S2 15 3000 28,6 143 144,6

40° 160S2 15 3000 28,6 143 144,6

45° 160М2 18,5 3000 34,7 173,5 156,1

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики



Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
без предварительного уведомления

136 WWW.NZVZ.RU
R

ЗАО НЗВЗ «ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»

L

L+45 545

9х16

4 отв.

12 отв.

ø18

ø7
10

ø7
40

86
0

45
0

600L+70

ВО ПОТОК-071-3А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

071 3А

20° 71А4 0,55 1500 1,4 7

440

45,6

25° 71В4 0,75 1500 2,05 10,25 47,3

30° 80А4 1,1 1500 2,85 13,05 51,5

32,5° 80А4 1,1 1500 2,85 13,05 51,5

35° 80В4 1,5 1500 3,46 18 53,6

37,5° 80В4 1,5 1500 3,46 18 53,6

40° 80В4 1,5 1500 3,46 18 53,6

45° 90L4 2,2 1500 4,85 24,25 510 57,2

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики

Вентиляторы осевые ПОТОК



137
R

ЗАО НЗВЗ «ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»WWW.NZVZ.RU

Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
без предварительного уведомления

L

L+45 545

9х16

4 отв.

12 отв.

ø18

ø7
10

ø7
40

86
0

45
0

600L+70

Вентиляторы осевые ПОТОК

ВО ПОТОК-071-3А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

071 3А

20° 100S2 4 3000 8,2 41
510

60,9

25° 100L2 5,5 3000 11,1 55,5 65,6

30° 112М2 7,5 3000 14,9 74,5

625

95,0

32,5° 132М2 11 3000 21,2 106 100,3

35° 132М2 11 3000 21,2 106 100,3

37,5° 132М2 11 3000 21,2 106 100,3

40° 160S2 15 3000 28,6 143
815

172,3

45° 160М2 18,5 3000 34,7 173,5 187,0

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики



Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
без предварительного уведомления

138 WWW.NZVZ.RU
R

ЗАО НЗВЗ «ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»

L

L+45 545

9х16

4 отв.

12 отв.

ø18

ø7
10

ø7
40

86
0

45
0

600L+70

ВО ПОТОК-071-6А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

071 6А

20° 71В4 0,75 1500 2,05 10,25

440

47,3

25° 80А4 1,1 1500 2,85 13,05 51,5

30° 80В4 1,5 1500 3,46 18 53,6

32,5° 90L4 2,2 1500 4,85 24,25

510

57,2

35° 90L4 2,2 1500 4,85 24,25 57,2

37,5° 90L4 2,2 1500 4,85 24,25 57,2

40° 100S4 3 1500 6,34 31,7 63,5

45° 100S4 3 1500 6,34 31,7 63,5

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики

Вентиляторы осевые ПОТОК
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R

ЗАО НЗВЗ «ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»WWW.NZVZ.RU

Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
без предварительного уведомления

L

L+45 545

9х16

4 отв.

12 отв.

ø18

ø7
10

ø7
40

86
0

45
0

600L+70

Вентиляторы осевые ПОТОК

ВО ПОТОК-071-6А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

071 6А

20° 112М2 7,5 3000 14,9 74,5
625

95,0

25° 132М2 11 3000 21,2 106 100,3

30° 160S2 15 3000 28,6 143

815

151,3

32,5° 160S2 15 3000 28,6 143 151,3

35° 160М2 18,5 3000 34,7 173,5 162,9

37,5° 160М2 18,5 3000 34,7 173,5 162,9

40° 180S2 22 3000 41 205 175,5

45° 180М2 30 3000 55,4 277 195,4

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики



Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
без предварительного уведомления

140 WWW.NZVZ.RU
R

ЗАО НЗВЗ «ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»

L

L+45 700

9х16

4 отв.

12 отв.

ø18

ø8
00

ø8
30

96
0

50
0

740L+70

ВО ПОТОК-080-3А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

080 3А

20° 71А4 0,55 1500 1,4 7

440

63,2

25° 80А4 1,1 1500 2,85 13,05 69,1

30° 80В4 1,5 1500 3,46 18 71,2

32,5° 80В4 1,5 1500 3,46 18 71,2

35° 90L4 2,2 1500 4,85 24,25

510

76,7

37,5° 90L4 2,2 1500 4,85 24,25 76,7

40° 90L4 2,2 1500 4,85 24,25 76,7

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики

Вентиляторы осевые ПОТОК



141
R

ЗАО НЗВЗ «ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»WWW.NZVZ.RU

Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
без предварительного уведомления

L

L+45 700

9х16

4 отв.

12 отв.

ø18

ø8
00

ø8
30

96
0

50
0

740L+70

Вентиляторы осевые ПОТОК

ВО ПОТОК-080-3А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

080 3А

20° 100L2 5,5 3000 11,1 55,5 510 85,1

25° 112М2 7,5 3000 14,9 74,5

625

117,4

30° 132М2 11 3000 21,2 106 122,6

32,5° 160S2 15 3000 28,6 143 199,5

35° 160S2 15 3000 28,6 143

815

199,5

37,5° 160М2 18,5 3000 34,7 173,5 214,2

40° 160М2 18,5 3000 34,7 173,5 214,2

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики



Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
без предварительного уведомления

142 WWW.NZVZ.RU
R

ЗАО НЗВЗ «ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»

L

L+45 700

9х16

4 отв.

12 отв.

ø18

ø8
00

ø8
30

96
0

50
0

740L+70

ВО ПОТОК-080-6А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

080 6А

20° 80А4 1,1 1500 2,85 13,05
440

69,1

25° 80В4 1,5 1500 3,46 18 71,2

30° 90L4 2,2 1500 4,85 24,25

510

76,7

32,5° 90L4 2,2 1500 4,85 24,25 76,7

35° 100S4 3 1500 6,34 31,7 83,0

37,5° 100S4 3 1500 6,34 31,7 83,0

40° 100L4 4 1500 8,2 41 87,2

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики

Вентиляторы осевые ПОТОК
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R

ЗАО НЗВЗ «ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»WWW.NZVZ.RU

Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
без предварительного уведомления

L

L+45 700

9х16

4 отв.

12 отв.

ø18

ø8
00

ø8
30

96
0

50
0

740L+70

Вентиляторы осевые ПОТОК

ВО ПОТОК-080-6А

Технические характеристики

№
Рабочее колесо Электродвигатель Длина L, 

мм
Масса (max), 

кгмодификация угол лопаток Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А

080 6А

20° 132М2 11 3000 21,2 106 625 122,6

25° 160S2 15 3000 28,6 143

815

178,5

30° 160М2 18,5 3000 34,7 173,5 190,1

32,5° 180S2 22 3000 41 205 202,7

35° 180М2 30 3000 55,4 277 222,6

37,5° 180М2 30 3000 55,4 277 222,6

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики


