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ЗАО НЗВЗ «ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»WWW.NZVZ.RU

Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
без предварительного уведомления

Системы автоматического управления

Шкафы ШСАУ-П и ШСАУ-ПВ 

предназначены для управления системами приточной и приточно-вы-
тяжной вентиляции и кондиционирования воздуха по заданным параме-
трам. Изменение и регулировка параметров воздуха осуществляется путем 
постоянного сбора и анализа данных от контрольных датчиков (датчик 
перепада давления, датчик температуры и т.д.) и передачи соответству-
ющих команд на исполнительные механизмы (электроприводы, насосы 
водосмесительных узлов и т.д.)

Также возможна комплектация контроллерами с возможностью 
сенсорного управления непосредственно с контроллера, или с мобильного 
телефона.

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИТОЧНЫМИ И ВЫТЯЖНЫМИ УСТАНОВКАМИ

Шкафы ШСАУ-В 

предназначены для согласованного управления одно/трёхфазным 
электродвигателя приточного или вытяжного вентилятора, частотного 
преобразователя и клапана

ШКАФЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШСАУ

Для функционирования оборудования вентиляции и кондиционирования необходимо предусматривать системы автоматиче-
ского управления. ЗАО НЗВЗ «Волгопромвентиляция» по требованию заказчика комплектует производимое оборудование всей необ-
ходимой автоматикой, обеспечивающей работу вентиляционной системы по заданным параметрам и циклам. Системы управления 
включают в себя такие элементы как шкафы управления ШСАУ, датчики, узлы водосмесительные и электроприводы.
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ЗАО НЗВЗ «ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ» Системы автоматического управления

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ВСЕМИ ШКАФАМИ ШСАУ:
• Заслонкой наружного воздуха - двухпозиционное регулирование
• Защита вентилятора от перегрузки по току
• Включение/выключение вентилятора кнопками со щита управления
• Отключение питания по сигналу пожарной сигнализации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПО ЗАПРОСУ:
• Управление водяным калорифером с приводом клапана 24 В по сигналу 0-10 В
• Управление водяным охладителем с приводом клапана 24 В по сигналу 0-10 В
• Регулирование температуры приточного воздуха по канальному датчику температуры
• Регулирование температуры обратной воды по датчику температуры обратной воды
• Контроль загрязнения фильтра по датчику перепада давления
• Контроль работы вентилятора по датчику перепада давления
• Защита от замораживания по капиллярному термостату
• Управление электрокалорифером путем последовательного включения и отключения ступеней нагрева
• Регулирование температуры воздуха в помещении по комнатному датчику температуры
• Регулирование температуры и влажности воздуха в помещении по комнатному датчику температуры и влажности
• Управление основным и резервным вентилятором с помощью частотного преобразователя
• Управление заслонкой для рециркуляции воздуха с приводом клапана 24 В по сигналу 0-10 В
• Управление заслонкой байпаса пластинчатого рекуператора с приводом клапана 24 В по сигналу 0-10 В
• Управление скоростью вращения роторного рекуператора с помощью частотного преобразователя

Наименование шкафа: 
П – шкаф для приточной установки 
ПВ – шкаф для приточно-вытяжной установки 
В – шкаф для управления вентилятором

Обозначение контроллера:
P – Pixel
Z – Zentec

Двигатель приточного/вытяжного вентилятора: 
1F – однофазный двигатель 
3F – трехфазный двигатель 
FC – частотнорегулируемый

Основные функции шкафа: 
Hw – водяной нагрев 
Cf – фреоновый охладитель 
He – электрический нагрев 
Hg – газовый нагрев 
Cw – водяной охладитель 
G – гликолевый рекуператор 
Pw – пластинчатый рекуператор 
Rot – роторный рекуператор 
Hum(S) – увлажнитель паровой 
Hum(i) – камера орошения 
Hum(h) – увлажнитель сотовый 
Rc – рециркуляция

ШСАУ-ПВ   P    FC(2.2)    Hw-Cf   
 Пример обозначения: ШСАУ-ПВ-P-FC(2.2)/FC(2.2)-Hw-Cf


